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文档版本更新记录  

版本号 发布日期 改动说明 
1.0 2015.04.24 初次发布 
1.1 2015.07.01 功能描述增加抱闸输出电流最大为 600mA 
1.2 2015.07.09 添加标题本说明书适用模块型号说明 
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第1章 功能描述 

本说明书适用模块型号：NS100-IO2416，NS100-IO2416A。下文统称为 NS100-IO2416。 

NS100-IO2416 是 NS100 控制系统的信号输入、输出口模块，其功能参数包括如下： 

 24 个光耦输入。输入类型为漏型 NPN，即 0V 输入，共阳极电路。 

 1 个抱闸(额定电流 600mA，例如松下 400W 电机抱闸信号最大接入数量为 2)，15

个继电器输出。触点负载（阻性）3A  250VAC/30VDC。触点最大允许电压

250VAC/30VDC，最大允许电流 3A，最大允许功率 750VA/90VD。机械耐久性为 500

百万次。电耐久性为 10 万次。 

 1 个 RS485 通信接口。 

 2 个 ECAT 网络通信接口。 

 一个 24V 电源输入口，电源输入范围为 18V~30V，额定功率 10.8W（除抱闸）。 
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第2章 模块展示图 

 

图 2-1 NS100_IO2416 正视图 
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第3章 模块尺寸图及安装方式 

3.1 模块尺寸图 
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图 3-2 模块 厚度 

 

图 3-3 模块 底部导轨距离 
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3.2  35mmDIN 导轨安装方式 

 

图 3-4 NS100_IO2416 导轨安装图 
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第4章 接线图及说明 
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图 4-2 ECAT 通讯接线说明 

4.1 IO模块接线说明 

IO 模块端 外部连接信号 说明 
24V、GND +24V 直流电压 24V 接正极，GND 接负极 

X0～X23 输入 由客户选择定义 信号光耦输入 
BK 输出 抱闸 BK+抱闸输出 

Y1～Y15 输出 由客户选择定义 Y1～Y15 为继电器输出  

1、2 以太网接口 1 为 IN，2 为 OUT 
IN 连接前一个模块，OUT 连

接后一个模块 

A、B、G 485 通信连接到变频器 
用屏蔽线，屏蔽层 

需接到 GND 
TX、RX、G RS232 —— 

表 4-1 IO 模块接线说明 

4.2 LED灯显示说明 

名称 含义 说明 
POWER 3.3V 电源指示灯 灯亮表示电源正常 

RUN MCU 工作状态指示 
上电状态 

正常工 
作状态 

快速闪烁三

次后常亮 
以 1s 周 
期闪烁 
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LINK ECAT 与 PC 通信指示 
初始化

状态 
预工作 
状态 

正常工

作状态 
熄灭 闪烁 常亮 

24 个输入 输入点指示灯 灯亮，表示有输入信号 

16 个输出 输出点指示灯 
灯亮，表示继电器闭合，有

输出信号 

表 4-2 LED 灯显示说明 
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第5章 附件 

5.1 IO口详细说明 

光耦输入示意如图 5-1 所示： 

 

图 5-1 光耦输入示意图 

继电器输出示意如图 5-2 所示： 
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图 5-2 继电器输出示意图 

抱闸输出示意如图 5-3 所示： 
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图 5-3 抱闸输出示意图 
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